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MATERIALES:

1. PTRO E

2. PRENSA ESTOPA.

3. TACOS

4. TORNILLOS DE FIJACIÓN

5. BRIDAS PLÁSTICAS.

NOTA*: Siguiendo las normas de red, construcción del

cable y operador, la dotación puede ser diferente del

descrito en este manual de instalación.
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MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL PTRO E

1. Abrir el PTRO E, para ello

pulsar la pestaña lateral.
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2. El PTRO E dispone de tres

entradas adicionales, dos

superiores y una inferior, abrir

la entrada deseada, con la

ayuda de un cortante.

3. Eliminar las rebabas que

puedan quedar.

4. Fijar el prensaestopa que se

incluye en la dotación,

comprobar que queda bien

apretado.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EDICIÓN 3ª

FECHA FEBRERO 2026

Las presentes instrucciones servirán como guía al montador especializado.

Respetar las disposiciones locales de seguridad durante el montaje.



9. Guiar el tubo holgado hasta

la bandeja y marcar el sitio

donde se pelará el tubo tal

como indica la imagen.

10. Dejar almacenada la fibra

en el torno de almacenamiento

para fusionarla posteriormente.

11. Introducir el cable de

acometida de interior para ello

realizar los pasos 6 y 7.

12. Apretar con firmeza el

prensaestopa.

13. Guiar el tubo holgado hasta

la bandeja dando el máximo

radio de curvatura tal como

indica la imagen.

.

14. Marcar el sitio donde se

pelará el tubo tal como indica la

imagen.

15. Fusionar las fibras, fijar el

tubito de empalme en el porta-

empalme de la bandeja y dejar

el exceso de fibras en el torno

de almacenamiento.

16. Cerrar el PTRO E,

comprobar que la pestaña

lateral queda bien encajada en

su alojamiento.

5. Mediante el kit de fijación

(tacos y tornillos), fijar el PTRO

E a la pared o poste.

6. Pelar el cable de acometida

de exterior e introducir el cable

tal como indica la imagen.

7. Fijar la cubierta y las fibras

de aramida, usar las bridas

plásticas que se incluyen en la

dotación.

8. Apretar con firmeza el

presaestopa.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

