
CTO EALO
CAJA TERMINAL ÓPTICA DE 

EXTERIOR APERTURA LATERAL

MATERIALES

1. CTO EALO (1 BANDEJA DE EMPALME PARA

8 FUSIONES + 1 DIVISOR 1:8)

2. KIT FIJACCION A FACHADA.

NOTA*: Siguiendo las normas de red, construcción del cable

y operador, la dotación puede ser diferente del descrito en

este manual de instalación.
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INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Abrir la caja, para ello

usar un destornillador de

punta plana.

2. Haga palanca en los dos

clips de la tapa para abrirla.

3. Retire la abrazadera de

retención del cable y corte

la membrana del

pasacables de entrada del

cable de alimentación.

4. Recomendamos dejar

unos 10 cm de trenzado de

aramida; si es necesario,

engrosar el revestimiento

del cable con cinta de PVC

hasta el diámetro de la

abrazadera de retención del

cable.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Las presentes instrucciones servirán como guía al montador especializado.

Respetar las disposiciones locales de seguridad durante el montaje.



1. Retirar la protección de la

cinta de doble cara.

2. Fijar el divisor y

almacenar las salidas en el

torno para su posterior

fusión.

3. Retirar la pieza de

retención para cables LF.

4. Introducir el cable LF por

la membrana.

5. Retener el cable LF

mediante la pieza de

retención, tal y como indica

la imagen.

6. Guiar la fibra hasta la

bandeja tal y como indica la

imagen.

INSTALACIÓN DE SPLITTER Y CABLES LF

8. Cerrar la caja; para el

resto de cables LF, repetir

los pasos anteriores.

5. Inserte el cable a través

de la membrana de goma,

retenga el cable con la

abrazadera de retención del

cable, retenga la trenza de

aramida como indica la

imagen.

6. Guiar el tubo hasta la

bandeja de empalme.

7. Marcar el tubo en la

entrada de la bandeja para

su posterior pelado.

8. Almacenar la fibra en el

torno de la bandeja para su

posterior fusión.

7. Fusionar la fibra con la

salida del divisor,

almacenar el exceso de

fibra en el torno de la

bandeja.
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